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Quiet Luxury

Continental M8 PROFESSIONAL

• ASR USB Kabel für Stich 
Regulator 

• ASR – QC geschlossener Fuß
• ASR – QO offener Fuß 
• ASR – QV Klarsichtfuß 
• ASR – QR Ruler Work Fuß 
• ASR Zubehörbox 
• 1/4″ inch Patchworkfuß „O“
• 1/4″ inch Patchworkfuß „O“ 

ohne Führung 
• AcuFeed Flex™ 

Doppelttransportfuß „AD“ 
breit 

• AcuFeed Flex™ 
Profigeradstichfuß „HP2“ 

• Automatik-Knopflochfuß „R“
• Blindstichfuß „G“ 
• Bodenplatte für Fußanlasser 

und Fadenschere 

• Distanzplatte 
• Doppeltransportfuß breit „AD“
• Einstellschraube 2x 
• Einstellschraube 4x 
• extra großer Anschiebetisch
• extra großer Fußanlasser 
• Fadenschere für Fußanlasser
• Garnrollenklemmhalter 
• Garnrollennetz 
• Geradstichplatte 
• geschlossener 

Freihandquiltfuß „QC“
• Gummisohle 2x
• Knopflochstabilisierungsplatte
• Kabelbinder, Kniehebel 
• Knopfannähfuß „T“
• Nadelsatz, Nahttrenner 
• nahtverdeckter 

Reißverschlussfuß „Z“

• Netzkabel
• offener Applikationsfuß „F2“
• offener Freihandquiltfuß „QO“
• Overlockfuß „M“ 
• Profigeradstichfuß „HP“ 
• Profigeradstichplatte „HP“
• Quiltlineal, Reinigungspinsel
• Reißverschlussfuß „E“ 
• Rollsaumfuß „D“ 
• 1/4 inch Rulerfuß „QR“ 
• Satinstichfuß „F“ 
• Schraubendreher, Spulen 
• Spulenhalter „groß“ 
• Spulenhalter „klein“ 
• Spulenhalter „spezial“ 
• Staubschutzabdeckung 
• Stopffuß geschlossen “PD-H“
• Stopffuß offen „PD-H“ 
• Stylus für Display 

• Unterlegscheibe 2x 
• Zick Zack Fuß „A“ 
• Zick Zack Stichplatte „in der 

Maschine eingesetzt“ 
• Zick-Zack-Freihandquiltfuß„QV“
• variabler offener Zick Zack Fuß 

“QZ”
• Zubehörbox
• Anleitungs DVD als Download
• AcuSpark 2 QR-Code App 

für iOS und Android zum 
Download

• PC-Software „Stich Composer” 
für Windows 10 und 11 – zum 
Download 

• Quilt Block Berater zum 
Download 

• Bildschirmschoner Tool zum 
Download

Standardzubehör

Technische Eigenschaften

Maximale 
Nähgeschwindigkeit

bis zu 1.300 Stiche pro 
Minute Stichplattenschnellwechsel  über Touchscreen Maße B 650 mm x H 371 mm x 

T 259 mm

Nähprogramme 450; inklusive 4 Aphabeten elektronische Fadenschere  Beleuchtung 9 LEDs an 4 Plätzen

Anzahl Knopflöcher 13 separater Spulermotor 
LCD-7 Zoll- Farb-Touch-

display H 152,4 mm x B 91,4 mm

Stoffdurchlass B 343 mm x H 140 mm maximale Stichbreite 9 mm Transportsystem 7 Segment Transporteur

AcuFeed™ Flex  maximale Stichlänge 5 mm Gewicht 17,4 kg

Nadeleinfädler Superior Nadeleinfädler V2 Nadelpositionen 91 Kniehebel 

Spulenschnelleinlage  automatischer Nähfußhub  USB Anschluss 

professioneller Geradstich-
fuß und Stichplatte HP  Geradstichplatte 

Garnständer für große 
Konen 

ASR Accurate Stitch Regulator™ Das ASR System stellt eine innovative Entwicklung im Bereich des Quiltens dar. Es 
handelt sich um einen fortschrittlichen Stichregler, der speziell dafür konzipiert 
wurde, auf die Bewegung des Stoffes während verschiedener Quilttechniken zu 
reagieren.
Funktionsweise und Anwendung: Das Hauptmerkmal des ASR-Systems ist 
seine Fähigkeit, eine gleichbleibende Stichlänge über diverse Quiltstile hinweg 
aufrechtzuerhalten. Es ist besonders effektiv beim Freihandquilten, Quilten an 
Linealen mit dem Rulerfuß und beim Einsatz vom variablen Zickzackstich. Diese 
Technologie gewährleistet, dass unabhängig von der Geschwindigkeit oder Richtung 
der Stoffbewegung die Stichlänge konstant bleibt, was zu einem gleichmäßigeren 
und professionelleren Erscheinungsbild führt.
Zubehör für Vielseitigkeit: Das ASR-System wird mit vier verschiedenen Füßen 
geliefert, um eine breite Palette von Anwendungen zu unterstützen:

• Geschlossener Fuß: Ideal für allgemeine Quiltarbeiten und bietet eine stabile 
Stoffführung.

• Offener Fuß: Erlaubt eine verbesserte Sichtbarkeit für detaillierte Quiltmuster.
• Klarsichtfuß: Bietet eine uneingeschränkte Sicht und ist nützlich für präzise 

Stichplatzierung.
• Ruler Work Fuß: Exklusiv für das präzise Führen von Linealen und anderen Quilt-

Schablonen konzipiert.
Diese spezialisierten Füße stellen sicher, dass Quilter verschiedener Fachrichtungen und 
mit unterschiedlichen Projektanforderungen das ASR-System effektiv nutzen können.



Großartige Dimensionen: Die Continental M8 PROFESSIONAL bietet Ihnen Raum für die ganz großen 
Nähprojekte. Janome bleibt seinem Motto „Raum, Licht und Sicht“ treu und präsentiert ein modifiziertes 
Gehäuse für unübertroffene Sicht und Ausleuchtung des Nadelbereichs.

Detailverliebte Funktionen:
• Einfache Handhabung: Stichplattenwechsel per Tastendruck.
• Superior Nadeleinfädler V2: Einfädeln könnte nicht einfacher sein.
• Präzise Nadelplatzierung: Daumenrad für die perfekte Positionierung.
• Drehregler: Stichlänge und Stichbreite sind stufenlos einstellbar, auch während dem Nähen.
• Schwebemodus: Schweben über dicke Nähte.

Innovative Technologie für Perfektionisten:
• Intuitiver 7-Zoll Farb-Touchscreen: Finden Sie mit Leichtigkeit unter 450 integrierten Stichen den 

Passenden.
• ASR Accurate Stitch Regulator: Für makellose Quiltstiche und ein professionelles Finish.
• HP-Technologie: HP-Stichplatte und HP2-AcuFeed für ein perfektes Nahtbild.

Erweitern Sie Ihre Kreativität:
• Stitch Composer-Software: Eigene Stiche erstellen (Windows-exklusiv) – zum Download verfügbar.
• Janome AcuSpark2-App: Ihr digitales Handbuch mit wertvollen Infos, Anleitungsvideos und mehr. 

Scan-Funktion per QR-Code inklusive.

Die Janome Continental M8 PROFESSIONAL „Quiet Luxury” repräsentiert, industrielles Design von 
höchster Qualität, gepaart mit zukunftsweisender Technologie.

Continental M8 PROFESSIONAL

Das Einfädeln könnte nicht einfacher sein! 
Setzen Sie Ihren Faden ein, drücken Sie 
den Hebel auf der linken Seite, loslassen 
und nähen! Diese zeitsparende Funktion 
ermöglicht es Ihnen, schneller den Oberfaden 
zu wechseln. Die fortschrittliche Konstruktion 
transportiert den Faden durch das Nadelöhr 
mit präziser Genauigkeit. 

Superior Nadeleinfädler  V2

• 5 Jahre Garantie
• NEU: Stromlinienförmiges Design für eine noch 

freiere Sicht auf den Nadelbereich
• NEU: Daumenrad am Maschinenkopf zum 

Anheben und Senken der Nadel
• NEU: Superior Nadeleinfädler – Version 2
• NEU:  ASR (Accurate Stitch Regulator™) mit 4 

Füßen inklusive Rulerfuß
• NEU: 450 integrierte Nähprogramme 

einschließlich 13 Knopflocharten und 4 
Schriften

• NEU: Mirage Stich, eine wundersame 
Täuschung

• NEU: Lineal Arbeitsmodus
• NEU: Schwebemodus
• NEU:  AcuSpark 2 QR-Code App für iOS und 

Android zum Download
• NEU: PC-Software „Stich Composer” für 

Windows 10 und 11 – zum Download
• NEU:  Quilt Block Berater zum Download
• NEU: Bildschirmschoner Tool zum Download
• Flachbett, Aluminium-Gehäuse, 

pulverbeschichtet
• Balance des Obertransports wird über die 

manuelle Einstellung im Display     angepasst
• AcuFeed Flex™ wird gestoppt, wenn sich die 

Nähmaschine nicht im Obertransportmodus 
befindet

• Intelligentes Transporteur-System, wenn 
sich der Nähfuß hebt, senken sich die 
Transporteure automatisch ab, dadurch ist der 
Stoff leichter zu platzieren

• Stichplattenwechsel, die Stichplatte hebt 
sich mit Hilfe des elektrischen Schrittmotors 
automatisch. Die gewechselte Stichplatte wird 
nur mit Kraft der Magneten richtig positioniert

• Unterfadenwächter wird über Infrarotstrahlen 
überwacht, die Funktion kann jedoch ein- oder 
ausgeschaltet werden

• Extragroßer Anschiebetisch mit Schublade, 
in dieser können 2 Stichplatten, Spulen und 
Zubehörteile aufbewahrt werden

• Schnellstichauswahl, die Funktion der 
Stichauswahl erfolgt durch die Eingabe von 
Kategorienamen und Nummer

• Direktstichauswahl, der Stich kann auf dem 
Bildschirm durch direktes berühren mit einem 
Stift angewählt werden

• Handstich-Stil, diese Funktion fügt bestimmten 
Stichen Verzerrungen hinzu, um diese 
natürlicher und lässiger wirken zu lassen

• Integrierte Uhr
• Nähberater für Nähanwendungen
• Tapering-Funktion für 41 Stiche möglich
• Stichverlängerung bei Satinstichen bis zu 

fünfmal möglich
• Favoriten-Stich, jeden der 450 integrierten 

Stiche, einschließlich der 13 Knopflocharten 
können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen und 
als „Favoriten-Stich“ speichern

• Nähfußdruck, elektronische Automatik
• Oberfadenwächter, die Funktion kann jedoch 

ein oder ausgeschaltet werden
• Sperrvorrichtung, ist eine Sicherheitsfunktion, 

die zu aktivieren ist, beim Wechseln der 
Stichplatte, beim Einfädeln, beim Wechseln der 
Nadel oder Wechseln des Nähfußes

• Elektronisch einstellbarer Kniehebel, 
Freihandnähen mit Zick-Zack-Stich, die 
Stichbreite wird durch das Anheben des Knies 
gesteuert

• Extragroßer Fußanlasser mit Fadenschere über 
Fußbetrieb

• Integrierter Hilfebildschirm
• Bildschirmschoner, einfach Bild speichern 

(bis zu 10 möglich) und als Bildschirmschoner 
verwenden

• 1 USB-Anschluss
• Eingebauter Speicher: 3MB
• Mehrsprachig: Englisch, Französisch, 

Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, 
Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, 
Portugiesisch, Polnisch, Türkisch, Norwegisch, 
Tschechisch

Die CM8P bietet zusätzlichen Komfort und 
Benutzerfreundlichkeit durch die Übernahme 
des beliebten Daumenrads des Modells CM17. 
Dieses clevere Bedienelement vereinfacht 
die perfekte Nadelpositionierung. Das 
Daumenrad befindet sich praktischerweise 
oberhalb und rechts der Nadel. 

Daumenrad

Die Funktionstasten der Nähmaschine sind 
auf der Oberseite des Maschinenkörpers 
gruppiert, so dass sie leicht zugänglich und 
sichtbar sind. Eine neue Farbe für die Start/
Stopp-Taste in BLAU wird für Menschen mit 
einer Farbsehschwäche sehr hilfreich sein. 
Sobald die Taste gedrückt wird, wechselt 
sie zu ROT, was bedeutet, dass das Gerät in 
Betrieb ist.

Komfort auf Knopfdruck

Durch den separaten Spuler Motor, müssen 
Sie das Nähen nicht mehr unterbrechen. Das 
Spulen wird parallel zu dem Nähvorgang, 
zeitsparend verrichtet.

Selbstständiges Spulen

Das große HD 7-Zoll-Farb-Touchdisplay 
ist so leicht bedienbar wie ein Tablet. Der 
Nähbereich wird mit 9 leistungsstarken 
weißen LEDs ausgeleuchtet, die strategisch 
an vier Stellen platziert sind. Zusätzlich verfügt 
der Bildschirm über eine Uhr und einen QR-
Code, der in Verbindung mit der Janome 
AcuSpark 2 App funktioniert.

Optimiertes klares Display und 
brillante Ausleuchtung

Ändern Sie mühelos die Stichlänge und 
Stichbreite stufenlos durch einfaches, 
sanftes Drehen des entsprechenden 
Drehreglers. Diese ermöglichen eine 
schnelle Stichbearbeitung während des 
Nähens. Speichern Sie die Anpassungen von 
Nadelposition, Stichlänge und Stichbreite als 
Lieblingsstich. Alternativ können Sie auch die
Sticheinstellungen direkt auf dem Bildschirm 
anpassen.

Präzise Sticheinstellung

Die exklusive variable Zick Zack Funktion 
von Janome eröffnet eine Welt kreativer 
Möglichkeiten, die es Ihnen erlaubt, mit 
Freihandmustern im Zick Zack Stich zu 
experimentieren. Egal, ob Sie sich mit 
Fadenmalerei, Free-Motion-Monogrammen 
oder Kunst Quilts beschäftigen, mit dieser 
Funktion erreichen Sie neue kreative Höhen.

Kniehebel für variablen Zick Zack

Die CM8P verfügt über einen hochmodernen 
optischen Unterfadensensor. Dieser Sensor 
ist ständig aktiv und sorgt dafür, dass Sie 
nähen können, bis Sie fast keinen Unterfaden 
mehr haben. 
Bitte beachten Sie, dass der optische 
Spulensensor für Janome-Spulen ausgelegt 
ist. 

Optische Spulenüberwachung

Das neue 7-teilige Design des Transporteurs 
zeichnet sich durch schärfere Transportzähne 
aus, die enger und höher beieinanderstehen. 
Der Stofftransport wird demnach noch 
präziser und sorgt für eine optimale 
Stichqualität. Diese innovative Konfiguration 
erweist sich als besonders effektiv bei der 
Verarbeitung von anspruchsvollen Stoffen 
oder mehrlagigen Materialien.

Modifizierter Transporteur

Keine Schrauben oder Werkzeuge notwendig! 
Drücken Sie einfach die Wechselvorrichtung 
um die Stichplatte zu lösen und setzen Sie 
eine andere Stichplatte ein. Bei der CM8P 
sind drei Stichplatten bereits im Lieferumfang 
enthalten: Zick Zack Stichplatte 9mm, 
Geradstichplatte und die Profigeradstichplatte 
„HP“. Die Nähmaschine kann die eingesetzte 
Stichplatte erkennen und es werden nur die 
Stiche im Display angezeigt, die für diese 
Stichplatte geeignet sind.

Stichplattenschnellwechsel

AcuFeed FlexTM ist das integrierte 
Obertransportsystem von Janome, dass in 
Verbindung mit dem Untertransportsystem 
für den perfekten Transport des Stoffes von 
oben und unten sorgt. Perfekt für Quilts, Karos, 
gestreifte Stoffe und Nähanwendungen, die 
eine präzise Steuerung erfordern. 
Das Einstellrad für den Doppeltransport 
befindet sich praktischerweise auf der rechten 
Seite der Maschine.

AcuFeed FlexTM (Elektronik)

Durch den großzügigen Stoffdurchlass mit 
343 mm in der Breite und 140 mm in der 
Höhe sowie dem mitgelieferten extra großen 
Anschiebetisch (mit Schublade) können 
große Nähprojekte wie zum Beispiel Quilts 
komfortabel verarbeitet werden.

Viel Platz für die ganz großen Projekte

343 mm

140 mm

80 mm

Mirage: Eine wundersame Täuschung

Entdecken Sie die Magie hinter „Mirage“ – der Illusion perfekter, einzelner dekorativer 
Stiche, die direkt aus unserem innovativen Mirage-Menü stammen. In nur wenigen 
einfachen Schritten entführt Sie die CM8P in eine Welt, in der Nähte nicht das sind, 
was sie zu sein scheinen.

▶▶

▶

▶

▶

▶


